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Application Server G2

Sites Web, tableaux de bord, RDP et fichiers

Fiche technique

Le serveur d'applications VuWall est un appareil utilisé pour Idiffuser, partager, controler et visualiser des sites
Web, des tableaux de bord, des sessions de bureau a distance (RDP) et des fichiers a travers les réseaux. Cet
appareil est disponible dans un format compact ou dans une unité de rack 1RU. Le serveur dapplications simplifie
les déploiements de murs vidéo en fournissant un acces rapide aux données a partir d'une source centralisée.
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POLYVALENT

Ouvrez des navigateurs,
applications, tableaux de bord et
autres sessions virtuelles.
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EVOLUTIF

Augmentez facilement la
liste des sources.
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FLEXIBLE

Accédez a des sites Web ou
des applications de n‘importe
ou sur le réseau.

(/\

PERFORMANT

Pas de temps de chargement.
Le contenu est toujours dispo-
nible.

Vous avez des questions? Consultez nos experts!

Contactez-nous sur sales@vuwall.com
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FIABLE

Empéchez les acceés et les intrusions
indésirables grace a la mise en
ceuvre de machine virtuelle
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ECONOMIQUE

Centralisez la puissance de trai-
tement sur un seul appareil.

vuwall.com
Control what you see.
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Application Server G2 caractéristiques et avantages

Performance

Le serveur dapplications G2 permet aux
utilisateurs d'ouvrir simultanément un grand
nombre sites Web, de tableaux de bord, de
sessions RDP et de fichiers.Il améliore également
les performances globales du systeme en
permettant un affichage rapide des sources sur
tous les murs d'images.

Facilité d'utilisation

Les utilisateurs peuvent facilement accéder
aux sites Web, aux tableaux de bord, aux
sessions RDP et aux fichiers, et interagir avec
eux depuis n'importe quel endroit du réseau.
Le serveur dapplications G2 facilite également
la maintenance informatique des certificats,
licences, plug-ins, etc.

Sécurisé

Le serveur dapplication est construit sur une
architecture propriétaire sécurisée qui empéche
les acces indésirables et les intrusions.

Scéma de principe

Acces centralisé

En centralisant les sites Web, les tableaux de bord,
les sessions RDP et les fichiers dans un seul appareil,
non seulement les temps de chargement deviennent
négligeables, mais la puissance de traitement est
déchargée des murs dimages. Cela améliore les
performances globales du mur dimages tout en
offrant un acces immédiat aux sites Web, tableaux de
bord, sessions RDP et fichiers hébergés sur le serveur
d'applications G2 centralisé.

Tableaux de bord

Partagez, contrblez et gérez des tableaux de bord tels
que Power Bl a partir d'une source unique et centralisée.

Sessions a distance (RDP)

Avec le serveur dapplication G2, les sessions RDP
individuelles deviennent des sources qui peuvent étre
partagées simultanément entre les murs vidéo et les
postes de travail des opérateurs, comme toutes les autres
sources de |'écosysteme TRx.

Sources TRx gestion centralisée Destinations

Application Server G2

‘ Navigateurs web
° Postes de travail virtuels
(Sessions RDP)

Fichiers
(PNG, JPEG, et PDF)

®| Tableaux de bord
(PowerBlI, Grafana, Web, etc.)

PAK for KVM Operators & Video Walls
Serveur TRx

o &

Logiciel TRx

Controélleur VuScape pour mur vidéo spécialisé
Tablette tactile

ControlVu PAK pour opérateurs KVM

Vous avez des questions? Contactez-nous sur sales@vuwall.com vuwall.com



VuWall Application Server spécifications techniques

Nom du produit Application Server Mini Application Server Redondant ‘

Numéro d'article VW-ApplicationServer-G2-1 VW-ApplicationServer-1U-R-G2-1
I R

Poids 1.3kg/2.9Ibs 10 kg / 22 lbs
Dimensions 165 x 200 x 39.5 mm (WxDxH) 437 x 503 x 43 mm (WxDxH)

6 x 7.9 x 1.55" (WxDxH) 17.2 x 19.85 x 1.7" (WxDxH)
Consommation électrique 65W 400W

) ) _ Adaptateur 120W Alimentation redondante de 400W

Alimentation Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz

Sortie : 19 V/4,74 A DC 2x 100 - 240 VAC
Conditions d'utilisation Plage de température de fonctionnement: 0-40°C Plage de température de fonctionnement: 5-35°C

Humidité relative, sans condensation: 10-90 % Humidité relative, sans condensation: 10-90%
Refroidissement Ventilé : refroidissement actif
Max. 61 dB

Niveau de bruit 36 dB (Dépend de la configuration du systeme et de la

température ambiante)

Garantie 3ans

2 x RJ45, 2,5 GbE (connecteur gauche) et

1 GbE (connecteur droit) 2x RJ45, 10 GbE (each)

Connecteurs et norme

Version IP IPv4 et IPv6
Adressage IP IP statique et DHCP (par défaut)
s [ |
Gestion de contenu Outil de configuration du serveur d‘application G2 et VuWall TRx
T R
Formats compatibles Sites Web, tableaux de bord, RDP, fichiers

Sites web/ tableaux de bord : Jusqu'a 16 en HD ou 4 en 4K ou une combinaison de HD/4K
RDP : Jusqu’'a 8 sessions en HD ou 2 sessions en 4K ou une combinaison de HD/4K
(Uniquement faible taux de rafraichissement (moins de 30 Hz) par flux - les performances peuvent varier en fonction
des exigences des sites web)

Kit de montage en rack disponible pour monter
Montage en rack 2 Application Server (vendu séparément - référence: v
PAK-Rack-Mounting-Plate)

Performance

* Vuiwall

Application Server Mini - face avant Application Server Redondant - face avant
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Application Server Mini - face arriére Application Server Redondant - face arriere

Informations de contact

SIEGE SOCIAL CORPORATIF  SIEGE SOCIAL EUROPEEN BUREAU AMERICAIN

VuWall Technology Inc. VuWall Technology Europe GmbH  VuWall USA Inc.

181 boul. Hymus, Suite 301 Birnenweg 15 1000, rue Holcomb Woods Parkway

Montréal, Québec 72766 Reutlingen Suite 401

HOR 5P4, Canada Allemagne Roswell, GA, 30076, £-U Control what you see.
+1 514 505 4436 +49 7121 766620 (844) 933 9255

www.vuwall.com
sales@vuwall.com

© 2025 VuWwall Technology Inc. Tous droits réservés. VulWall se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Les noms de produits VuWall sont des marques déposées de VuWall Technology Inc. au Canada et dans d’autres pays. Version 2.4




